
SEG 1060

Das SEG 1060 ist ein 1-Kanal 
Messgerät zum Einbau in Schalttafeln, 
wahlweise mit analogem oder digitalem Ausgang. 
Es ist auf die Sensorik von Hydrotechnik abgestimmt und 
durch seine geringen Einbaumaße problemlos integrierbar. 
Mit seinen vier Tasten und der logischen Menüstruktur ist 
es einfach in der Handhabung. Die große Digitalanzeige 
ermöglicht bequemes Ablesen.

ERWEITERUNGEN

PATRICK

Mit dem 
Partikelmonitor 
Patrick lassen sich das 
Verschmutzungsniveau sowie 
der Trend der Reinheit von Fluiden präzise beobachten. 
Er ermöglicht die exakte Planung von Wartungs- oder 
Reparaturmaßnahmen. Standzeiten können damit unter 
Umständen deutlich reduziert werden. Patrick kann sowohl 
als Stand-alone sowie als Sensor, der ins Mess-System 
integriert ist, genutzt werden. 

MULTIXTEND

Die Produktfamilie MultiXtend beinhaltet handliche Module, 
mit denen Sie Ihre Hydrotechnik Messgeräte erweitern 
oder mit zusätzlichen Funktionen ausstatten können. Die 
Zusatzgeräte stellen z.B. weitere Eingänge für Sensoren mit 
analogem oder Frequenz-Eingangssignal zur Verfügung, 
ermöglichen das Messen elektrischer Größen oder den 
Anschluss von Thermoelementen. MultiXtend macht mehr 
aus Ihren Mess-Systemen. 

Ein MultiXtend UI dient der galvanischen 
Trennung und Wandlung von Spannung 

oder Strom für die Messung an einem 
analogen Eingang (0 ... 20 mA), wie sie von 

vielen Hydrotechnik Messgeräten bereitgestellt 
werden. Es ist mit einem zuschaltbaren PWM-Filter 

ausgestattet.
Messbereiche:

 MultiXtend UI ± 30 VDC / ± 2A DC
 MultiXtend UI ± 60 VDC / ± 4A DC.

Das MultiXtend Bluetooth 
besteht aus zwei Geräten (MultiXtend Modul und Stick), 
mit denen eine drahtlose Verbindung zwischen einem 
MultiSystem 5060Plus und einem PC / Laptop aufgebaut 
werden kann. Die Funkverbindung wird automatisch 
aufgenommen, sobald beide Geräte angeschlossen sind. 
Nach Unterbrechung wird die Verbindung automatisch 
wieder hergestellt. In der Praxis werden Reichweiten von 
150 m bis 200 m erzielt.

Technische Spezifikationen, Datenblätter und Einbauhinweise erhalten Sie auf www.hydrotechnik.com



Für den Einsatz der Messgeräte und die damit verbundene 
Verarbeitung Ihrer Messdaten entwickelt Hydrotechnik 
im eigenen Hause Software – jeweils das richtige Produkt 
für Ihren Einsatzzweck:

HYDROcom6
	 Daten übertragen, importieren, exportieren
	 Daten auswerten, analysieren, aufbereiten
	 Präsentation: Diagramme, Tabellen, Histogramme
	 Prüfberichte, Messprotokolle, QS-Report
	 HYDROcom6 BASE kostenlos bei allen Hydrotechnik 		

	 Messgeräten und Mess-Systemen.

HYDROlink6
	 Bedienen von Hydrotechnik Mess-Systemen 

	 vor Ort oder aus der Ferne mit Laptop  /  PC
	 voller Zugriff auf alle Funktionen des Messgerätes

HYDROcenter
	 automatische Durchführung von Firmware-Updates
	 automatische Software-Aktualisierung
	 Bereitstellung von aktuellen Bedienungsanleitungen 		

	 und Datenblättern
 
HYDROgen

	 Programmieren von Mess- und Prüfabläufen, 
	 z.B. Serienprüfung von Produkten, standardisierte 	
	 Messaufgaben im Bereich Service und Wartung

	 grafische Benutzeroberfläche,
	 keine Programmierkenntnisse erforderlich

HYDROrun
	 programmierte Prüfabläufe ausführen
	 Einhaltung der Parameter 
	 Abläufe steuern

HYDROcom6

HYDROlink 6 Advanced

HYDROcenter

SOFTWARE

Technische Spezifikationen, Datenblätter und Einbauhinweise erhalten Sie auf www.hydrotechnik.com



ZENTRALE

Hydrotechnik GmbH
Holzheimer Str. 94-96
D 65549 Limburg

Telefon 
+49 (0) 6431 453 08

Mail info@hydrotechnik.com

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068
info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de

	 +49 (0) 6431 400 40 
Telefax 	

	
	




