
    E4R21.3
    E6A315.3
    E7A412.3
    E8A512.3
    E9A615.3

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE
Angewandte Normen: IEC 185, IEC 44-1, DIN VDE 0414 Teil1, HD 553 S2, VDE 1000, DIN 42600, VBG4, VDE 0106 Teil 100
Primärer Nennstrom Ipn: gem. Tabelle
Nennfrequenz: 50-60Hz (Arbeitsfrequenz: 47...63Hz)
Thermischer Nenn-Dauerstrom: 1,2 Ipn

Thermischer Nenn-Kurzzeitstrom Ith: ≤ 60 Ipn
Nenn-Stoßstromstärke Idyn: 2,5 Ith

Nenn-Überstromfaktor (FS):  ≤ 5
Sekundärer Nennstrom Isn: 1 oder 5A
Bürde: gem. Tabelle
Klasse: gem. Tabelle

ISOLATIONSANFORDERUNG
Trockentransformator
Höchstbetriebsspannung Um: 0,72kV R.M.S.
Nenn-Isolationsspannung: 4kV R.M.S. 50Hz/1min
Isolierstoffklasse: E

ARBEITSBEDINGUNGEN
Referenztemperatur: 23°C ± 1°C
Betriebstemperatur: -25...50°C

rel. Luftfeuchte: ≤ 85%

GEHÄUSE
Befestigung:  2 Steckfüße
Option: Schnappbefestigung für DIN-Schiene 35mm
Gehäusematerial: bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, selbstverlöschend
Schutzart (EN60529): IP10
Anschluss sekundär: Schraubanschluss
Bezeichnung: k – l

BESTELLNUMMER

Strom Klasse 0,5 sek. 5A sek. 1A

Typ A VA Bestellnummer Bestellnummer

E4R21.3 150 2,5 E4R250C150 E4R210C150

200 5 E4R250C200 E4R210C200

250 5 E4R250C250 E4R210C250

300 5 E4R250C300 E4R210C300

400 5 E4R250C400 E4R210C400

500 5 E4R250C500 E4R210C500
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Strom Klasse 0,5 sek. 5A sek. 1A

Typ A VA Bestellnummer Bestellnummer

E6A315.3 200 2,5 E6A350C200 E6A310C200

250 5 E6A350C250 E6A310C250

300 5 E6A350C300 E6A310C300

400 5 E6A350C400 E6A310C400

500 10 E6A350C500 E6A310C500

600 10 E6A350C600 E6A310C600

750 10 E6A350C750 E6A310C750

E7A412.3 200 2,5 E7A450C200 E7A410C200

250 5 E7A450C250 E7A410C250

300 5 E7A450C300 E7A410C300

400 5 E7A450C400 E7A410C400

500 10 E7A450C500 E7A410C500

600 10 E7A450C600 E7A410C600

750 10 E7A450C750 E7A410C750

800 10 E7A450C800 E7A410C800

1000 10 E7A450D100 E7A410D100

E8A512.3 200 2,5 E8A550C200 E8A510C200

250 5 E8A550C250 E8A510C250

300 5 E8A550C300 E8A510C300

400 10 E8A550C400 E8A510C400

500 10 E8A550C500 E8A510C500

600 10 E8A550C600 E8A510C600

750 10 E8A550C750 E8A510C750

800 10 E8A550C800 E8A510C800

1000 15 E8A550D100 E8A510D100

1250 15 E8A550D125 E8A510D125

1500 15 E8A550D150 E8A510D150

E9A615.3 200 2,5 E9A650C200 E9A610C200

250 2,5 E9A650C250 E9A610C250

300 5 E9A650C300 E9A610C300

400 5 E9A650C400 E9A610C400

500 10 E9A650C500 E9A610C500

600 10 E9A650C600 E9A610C600

750 15 E9A650C750 E9A610C750

800 15 E9A650C800 E9A610C800

1000 15 E9A650D100 E9A610D100

1250 15 E9A650D125 E9A610D125

1500 15 E9A650D150 E9A610D150

2000 15 E9A650D200 E9A610D200

2500 15 E9A650D250
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