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IMP 17.600 G

OEM-Druckmessumformer
Heavy Duty

Anwendungen:

» Mobilhydraulik

» Pressen

» allgemeiner Maschinenbau
» Sauerstoff-Applikation

Merkmale:

» Edelstahl-Sensor, verschweilfdt
» Genauigkeit nach IEC 60770: 0,5 % FSO

» Nenndruckbereiche von
0 ... 6 barbis0 ... 600 bar

Technische Daten @ @ B@ c €

EingangsgroRe

Nenndruck rel. [bar] 6 10 16 25 40 60 100 160 250 400 600
Uberlast (statisch) [bar] 12 20 32 50 80 120 200 320 500 800 1200
Berstdruck = [bar] 30 50 80 125 200 300 500 800 1400 | 2000 | 3000
Vakuumfestigkeit uneingeschrankt

Ausgangssignal / Hilfsenergie

Standard 2-Leiter: 4 ...20 mA / Ug = 8...32 Vpc
Optionen 3-Leiter: 0..10V / Ug= 14 ... 30 Vpc

3-Leiter ratiometrisch: 10...90 % von Ug / Us= 2,7..5Vpc
Signalverhalten
Genauigkeit ' <+0,5% FSO
Zul. Blrde 2-Leiter: Rmax = [(Us — Ug min) / 0,02 A] Q 3-Leiter:  Rmin = 10 kQ
Einflusseffekte Hilfsenergie: 0,05 % FSO/10V Birde: 0,05 % FSO / kQ
Einstellzeit 2-Leiter: <10 ms 3-Leiter: <3 ms
Langzeitstabilitat <+ 0,3 % FSO / Jahr bei Referenzbedingungen
Messrate 1 kHz

! Kennlinienabweichung nach IEC 60770 — Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearitdt, Hysterese, Reproduzierbarkeit)
Temperaturfehler (Nullpunkt und Spanne) / Einsatzbereiche

Temperaturfehler <+0,3% FSO/10K im kompensierten Bereich 0 ... 70 °C
Temperatureinsatzbereiche Messstoff: -40 ... 125 °C Elektronik / Umgebung: -40 ... 85 °C Lager: -40 ... 85 °C
Elektrische SchutzmaBnahmen
Kurzschlussfestigkeit permanent 3-Leiter ratiometrisch: keine
Verpolschutz bei vertauschten Anschliissen keine Schadigung, aber auch keine Funktion
\E/Ieerlt(:;c;rl?;?kr;eitt ische Storaussendung und Storfestigkeit nach EN 61326
Mechanische Festigkeit
Vibration 209,25Hz ... 2kHz nach DIN EN 60068-2-6
Schock 500g/1ms nach DIN EN 60068-2-27
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IMP 17.600 G

OEM-Druckmessumformer Heavy Duty

Werkstoffe
Druckanschluss Edelstahl 1.4571
Gehause Edelstahl 1.4301

Dichtung Druckanschluss

FKM bei G 1/4" DIN 3852 andere auf Anfrage

Dichtung Sensor

ohne (verschweif3t)

Technische Daten

Trennmembrane Edelstahl 1.4542

Medienberihrte Teile Druckanschluss, Dichtung Druckanschluss, Trennmembrane

Sonstiges

Gewicht ca.120 g

Stromaufnahme 2-Leiter: max. 25 mA 3-Leiter ratiometrisch: typ. 3 mA
3-Leiter Spannung: max. 7 mA (Kurzschlussstrom: max. 20 mA)

Lebensdauer 100 Millionen Lastwechsel

CE-Konformitéat EMV-Richtlinie: 2014/30/EU Druckgeraterichtlinie: 2014/68/EU (Modul A) 2
2 Die Anwendung dieser Richtlinie bezieht sich nur auf Geréte mit maximal zuldssigem Uberdruck > 200 bar.

Anschlussschaltbilder

2-Leiter-System (Strom) 3-Leiter-System (Spannung)
Versorgung + Yol Versorgung + AN
) &) 5 P +
Us
U -
° Versorgung —
Versorgung —
! e e v Signal +

Anschlussbelegungstabelle

Elektrische Anschlisse 1ISO 4400 Micro (Kontakt- M12x1 (4-polig),
2 abstand 9,4 mm) Metall
1
Kabelfarben
® (IEC 60757)
1 2
Versorgung + 1 1 1 WH (weil)
Versorgung — 2 2 2 BN (braun)
Signal + (bei 3-Leiter) 3 3 3 GN (griin)
Schirm |  Massekontakt (@) Massekontakt (@ 4 GNYE (griin-gelb)
Elektrische Anschliisse (MaRe mm / in)
ca, 34,5[1.35)
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1ISO 4400 Micro, Kontakt- M12x1, 4-polig Kabelausgang mit
(IP 65) abstand 9,4 mm (IP 65) (IP 67) PVC-Kabel (IP 67) 34
3 Standard: 2m PVC-Kabel ohne Beliiftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 ... 70 °C)
4 Kabel in verschiedenen Ausfiihrungen und Léngen lieferbar, Temperatureinsatzbereich abhéngig vom Kabel
Mechanische Anschliisse (MaBe mm / in)
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G1/4" DIN 3852 G1/4" EN 837 1/4" NPT G1/2" EN 837
(nicht fir Sauerstoff)
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Bestellschlussel IMP 17.600 G
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auf Anfrage

Messgrofe

relativ

4 ...20 mA/ 2-Leiter 1

0...10V/ 3-Leiter 3

10 ... 90% von Ug / 3-Leiter ratiometrisch R
Genauigkeit

0,5 % FSO

andere auf Anfrage

Elektrischer Anschluss
Stecker und Kabeldose I1SO 4400

Stecker und Kabeldose Micro

Stecker M12x1 (4-polig), Metall
Kabelausgang mit PVC-Kabel

andere

auf Anfrage

Mech. Anschluss / Dichtung
G1/4" DIN 3852 /

am Druckanschluss: FKM

G1/4" EN 837 / ohne

1/4" NPT / ohne

G1/2" EN 837 / ohne
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andere auf Anfrage
Standard 000
Sauerstoff-Ausfiihrung 2 007
6l- und fettfrei 008

andere 9/9/9 auf Anfrage

! Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Beliiftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 ... 70 °C)
2 nicht méglich mit G1/4" DIN 3852
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