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Einbereichsmessumformer für allgemeine Anwendungen

SITRANS P Compact für Relativ- und Absolutdruck

1
■ Übersicht

Der Druckmessumformer SITRANS P Compact ist für die beson-
deren Anforderungen der Bereiche Food, Pharma und Biotech-
nik konzipiert.

Die Verwendung hochwertiger Materialien garantiert die Erfül-
lung der Hygienebestimmungen. 

Besonderer Wert wurde auf eine hohe Oberflächengüte gelegt. 
Zusätzlich kann das System elektropoliert werden.

Ein weiteres wesentliches Merkmal ist die hygienegerechte Aus-
legung des Prozessanschlusses mit verschiedenen aseptischen 
Anschlüssen.

Das komplett verschweißte Edelstahlgehäuse kann bis zur 
Schutzart IP67 ausgelegt werden.

Durch entsprechende Temperaturentkoppler ist der Druckmess-
umformer SITRANS P Compact für Prozesstemperaturen bis 
200 °C (392 °F) einsetzbar.

■ Nutzen

• Messbereiche von 0 bis 160 mbar (0 bis 2.32 psi) bis
0 bis 40 bar (0 bis 580 psi)

• Linearitätsfehler inkl. Hysterese < +0,2 % vom Endwert

• Piezoresistives Messsystem, vakuumfest und überlastsicher

• Hygienegerechte Konstruktion gemäß den Empfehlungen
EHEDG, FDA und GMP

• Material und Oberflächengüte gemäß den Hygiene-Anforde-
rungen

• Messstoffberührte Teile aus Edelstahl; komplett verschweißt

• Signalausgang 4 bis 20 mA (optional 0 bis 20 mA)

• Edelstahlgehäuse in Schutzart IP65 (optional IP67)

• Prozesstemperatur bis 200 °C (392 °F)

• Explosionsschutz II 2G Ex [ib] IIC T6 nach ATEX

• Leicht und sicher zu reinigen

■ Anwendungsbereich

Der Druckmessumformer SITRANS P Compact ist für die beson-
deren Anforderungen der Bereiche Food, Pharma und Biotech-
nik konzipiert.

Die Verwendung hochwertiger Materialien garantiert die
Erfüllung der Hygienebestimmungen.

Der Druckmessumformer SITRANS P Compact kann in vielen
Varianten bestellt werden. Dadurch ist eine genaue Anpassung
des Druckmessumformers an die Bedingungen des Einsatz-
ortes möglich.

■ Aufbau

Zum Schutz gegen Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre und
Vibrationen ist die Elektronik vergossen.

Bedienhinweise für den Druckmessumformer

Atmosphärischer Innendruckausgleich

Der atmosphärische Innendruckausgleich der Druckmessum-
former SITRANS P Compact wird im Überdruckmessbereich wie 
folgt ausgeführt:

• bei Steckerausführungen über die Steckerverschraubung
(IP65)

• bei Feldgehäusen über ein intergriertes Sinterfilter (IP65) oder
ein belüftetes Anschlusskabel (IP67)

• bei Ausführungen mit Kabelausgang über ein belüftetes
Anschlusskabel (IP67)

Im Absolutdruckbereich ist kein Innendruckausgleich zur 
Atmosphäre notwendig.

Hinweis: Die vorgenannten Schutzarten werden nur unter fol-
genden Bedingungen erreicht:

• ordnungsgemäße Montage des Druckmessumformers

• fest angezogene Steckerverschraubungen

• Kabeldurchmesser stimmen mit Nennweiten der Dichtein-
sätze im Gehäuse überein

Hinweis: Die integrierten Maßnahmen zur EMV sind nur bei 
ordnungsgemäß angeschlossener Erdverbindung wirksam.

CE-Kennzeichnung 

Die CE-Kennzeichnung des Druckmessumformers bescheinigt 
die Einhaltung der Richtlinien des Europäischen Rates 
(9/336/EWG), des EMV-Gesetzes (13.11.1992) sowie der mit-
geltenden Fachgrundnormen (Generic Standards).

Ein störungsfreier Betrieb in Systemen und Anlagen wird nur
erreicht, wenn bei Installation und Montage die Bedingungen
für Schirmung, Erdung, Leitungsführung und Potentialtrennung 
erfüllt werden.

Explosionsgefährdete Bereiche 

Hinweis: In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen elektri-
sche Betriebsmittel nur durch sachkundiges Personal installiert 
und betrieben werden. 

Veränderungen an Geräten und Anschlüssen führen zum
Erlöschen des Ex-Schutzes und der Garantie. 

Bei eigensicheren Stromkreisen ist sicherzustellen, dass im ge-
samten Verlauf des Leitungszuges innerhalb und außerhalb des 
explosionsgefährdeten Bereiches ein Potentialausgleich be-
steht. Die in der ATEX-Zulassung aufgeführten Grenzwerte sind 
zu beachten.
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1
■ Funktion

Der Prozessdruck wirkt über eine Druckmittler-Trennmembran 
mittels einer Übertragungsflüssigkeit auf eine piezoresistive 
Halbleitermessbrücke. Der Druckmessumformer setzt die 
Druckmesswerte in ein eingeprägtes Stromsignal um. 

Ein Kompensations-Netzwerk bewirkt eine weitgehende Unab-
hängigkeit des Ausgangssignals von der Umgebungstempera-
tur. Durch eine speziell angepasste Druckmittlerverbindung mit 
minimiertem Systemvolumen wird der Einfluss der Prozesstem-
peratur auf das Ausgangssignal gegenüber einer herkömmli-
chen Schraubverbindung sehr stark reduziert. 

Die Druckmessumformer können mit einer ungeregelten Gleich-
spannung von 10 bis 30 V versorgt werden. Die in der Mes-
stechnik üblichen Ausgangssignale stehen zur Verfügung.

■ Technische Daten
 

Druckmessumformer für Food, Pharma und Biotechnik

Arbeitsweise

Messprinzip piezoresistiv

Eingang

Messgröße Relativ- bzw. Absolutdruck

Messbereich 0 ... 160 mbar (0 ...2.32 psi)
...
0 ... 40 bar (0 ... 580 psi)

Ausgang

Ausgangssignal

• 2-Leiter-Technik 4 ... 20 mA

• 3-Leiter-Technik 0 ... 20 mA

Messgenauigkeit nach IEC 60770-1

Messabweichung bei Grenzpunkt-
einstellung inkl. Hysterese und 
Wiederholbarkeit

 0,2 % vom Endwert

Abgleichgenauigkeit  0,2 % vom Endwert

Sprungantwortzeit < 20 ms

Einfluss der Umgebungstemperatur 

auf das Gehäuse

• Nullpunkt < 0,2 %/10 K vom Endwert

• Messspanne < 0,2 %/10 K vom Endwert

auf den Prozessanschluss 
(Druckmittler)

Nullpunktfehler (abhängig von 
der Bauform)

• Flanschdruckmittler

- DN 25 / 1" 4,8 mbar/10 K (0.069 psi/10 K)

- DN 32 / 1¼” 2,3 mbar/10 K (0.033 psi/10 K)

- DN 40 / 1½” 1,6 mbar/10 K (0.023 psi/10 K)

- DN 50 / 2" 0,6 mbar/10 K (0.009 psi/10 K)

• Rohrdruckmittler

- DN 25 / 1" 9,5 mbar/10 K (0.138 psi/10 K)

- DN 32 / 1¼” 4,1 mbar/10 K (0.060 psi/10 K)

- DN 40 / 1½” 3,9 mbar/10 K (0.057 psi/10 K)

- DN 50 / 2" 3,9 mbar/10 K (0.057 psi/10 K)

Der angegebene Nullpunktfehler für den Prozessanschluss ist als Richt-
wert für eine Standardauslegung anzusehen. Eine detaillierte Systembe-
rechnung erstellen wir auf Anfrage. Systeme mit reduziertem 
Druckmittlerfehler stehen auf Wunsch zur Verfügung.

Einsatzbedingungen

Einbaubedingungen

• Einbaulage beliebig, standardmäßig senkrecht

Umgebungsbedingungen

• Umgebungstemperatur -10 ... +70 °C (14 ... 158 °F)

• Lagerungstemperatur -10 ... +90 °C (14 ... 194 °F)

• Prozesstemperatur max. 200 °C (392 °F), abhängig 
von der Bauform

• Vakuumfestigkeit 0 mbar (0 psi) absolut bei max. 
50 °C. Höhere Prozesstemperatu-
ren auf Anfrage.

• Schutzart nach IEC 60529 IP65, optional IP67

• Elektromagnetische Verträglichkeit

- Störaussendung nach EN 50081 Teil 1, Ausgabe 1993 
(Wohn- und Gewerbebereich). 
Das Gerät hat keine eigene Abs-
trahlung.

- Störfestigkeit nach EN 50082 Teil 2, Ausgabe März 
1995 (Industriebereich)

Konstruktiver Aufbau

Gewicht (ohne Druckmittler)

• Feldgehäuse  460 g ( 1.01 lb)

• Gehäuse mit Stecker  200 g ( 0.44 lb)

Gehäuse

• Bauformen • Feldgehäuse IP65 oder IP67, mit 
Kabelverschraubung

• Winkelstecker DIN 43650, IP65

• Kabelanschluss, IP67

• Gerätestecker M12, IP65

• Material Edelstahl, 
W.-Nr. 1.4404/316L/1.4305

Material Überwurfmutter Polyamid (bei elektrischem 
Anschluss mit Stecker oder 
Kabelanschluss)
Elektronikeinheit mit Silikon ver-
gossen
Innenraumbelüftung für Messbe-
reiche < 16 bar (< 232 psi), je 
nach Ausführung über Gehäuse-
gewinde oder Anschlusskabel

Prozessanschluss

• Varianten siehe Bestelldaten

• Material Stutzen Edelstahl, W.-Nr. 1.4404/316L

Hilfsenergie

Klemmenspannung am Messum-
former

DC 10 ... 30 V

Nennspannung DC 24 V

Zertifikate und Zulassungen

Einteilung nach Druckgerätericht-
linie (DGRL 2014/68/EU)

• Für 7MF8010-1...
(mit Membrandruckmittler)

Für Gase Fluidgruppe 1 und
Flüssigkeiten Fluidgruppe 1; 
erfüllt die Anforderungen nach 
Artikel 4, Absatz 3 (gute Ingeni-
eurpraxis)

• Für 7MF8010-2...
(mit Rohrdruckmittler)

Für Gase Fluidgruppe 1 und Flüs-
sigkeiten Fluidgruppe 1; erfüllt die 
Anforderungen nach Artikel 4, 
Absatz 1 (Anhang 1); eingeteilt in 
Kategorie III, Konformitätsbewer-
tung Modul H durch den TÜV Nord

Explosionsschutz

• Eigensicherheit "i" TÜV 03 ATEX 2099 X

- Kennzeichnung Ex II 2G Ex ib IIC T6
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1
Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzang.

Druckmessumformer SITRANS P 
Compact für Relativ- und Absolut-
druck, mit frontbündiger Membran

7 M F 8 0 1 0 -

2-Leiter-Technik, 
Prozesstemperatur bis 140 °C (284 °F),
Messabweichung: 0,2 % vom Endwert,
Ausgang 4 ... 20 mA

1 7777 - 7777 777

Klicken Sie auf die Artikel-Nr. zur 
Online-Konfiguration im PIA Life Cycle 
Portal.

Membrandruckmittler 
mit Schnellverschluss
Milchrohrverschraubung nach 
DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter
• DN 25 A D

• DN 32 A E

• DN 40 A F

• DN 50 AG

• DN 65 A H

Milchrohrverschraubung nach 
DIN 11851 mit Gewindestutzen
• DN 25 B D

• DN 32 B E

• DN 40 B F

• DN 50 BG

• DN 65 B H

Clampanschluss nach DIN 32676
• DN 25 C D

• DN 40 C F

• DN 50 CG

Clampanschluss nach ISO 2852 
• 1 inch DM

• 1½ inch D N

• 2 inch D P

• 2½ inch DQ

IDF-Norm mit Nutüberwurfmutter
• 1 inch EM

• 1½ inch E N

• 2 inch E P

IDF-Norm mit Gewindestutzen
• 1 inch F M

• 1½ inch F N

• 2 inch F P

SMS-Norm mit Nutüberwurfmutter
• 1 inch GM

• 1½ inch GN

• 2 inch G P

SMS- Norm mit Gewindestutzen
• 1 inch HM

• 1½ inch H N

• 2 inch H P

DRD-Flansch, ohne Einschweißflansch
• DN 50, PN 40 J H

Variventanschluss (Fa. Tuchenhagen)
• D = 50, für Varivent-Gehäuse DN 25 

und 1 inch
K F

• D = 68, für Varivent-Gehäuse 
DN 40 ... DN 125 und 1½ ... 6 inch

K L

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

Z A J 1 Y

Füllmedium
Lebensmittelöl, FDA-gelistet 3

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

9 L 1 Y

Ausgangssignal
4 ... 20 mA 1

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

9 M 1 Y

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzang.

Druckmessumformer SITRANS P 
Compact für Relativ- und Absolut-
druck, mit frontbündiger Membran

7 MF 8 0 1 0 -

2-Leiter-Technik, 
Prozesstemperatur bis 140 °C (284 °F),
Messabweichung: 0,2 % vom Endwert,
Ausgang 4 ... 20 mA

1 7777 - 7777 777

Membrandruckmittler 
mit Aseptikanschluss
Aseptikverschraubung nach 
DIN 11864-1, Form A, 
mit Nutüberwurfmutter
• 1 inch PM

• 1½ inch PN

• 2 inch P P

• 2½ inch PQ

Aseptikverschraubung nach
DIN 11864-1, Form A, 
mit Gewindestutzen
• 1 inch QM

• 1½ inch QN

• 2 inch QP

• 2½ inch QQ

Aseptikverschraubung NEUMO 
BioConnect mit Nutüberwurfmutter1)

1) Bitte unbedingt mit angeben:
Anschlüsse für Rohre: R01, R02 oder R03, 
siehe Tabelle "Weitere Ausführungen" auf der nächsten Seite.

• DN 25 RD

• DN 32 RE

• DN 40 R F

• DN 50 RG

Aseptikverschraubung NEUMO 
BioConnect mit Gewindestutzen1)

• DN 25 SD

• DN 32 S E

• DN 40 S F

• DN 50 SG

Aseptik-Clamp NEUMO BioConnect 
Clampanschluss, Form R1)

• DN 25 T D

• DN 32 T E

• DN 40 T F

• DN 50 TG

Aseptik-Clamp NEUMO BioConnect 
Clampanschluss, Form V1)

• DN 25 UD

• DN 32 UE

• DN 40 U F

• DN 50 UG

Anschlussstutzen für Einschraubge-
winde nach DIN 3852 Form A
• G½", min. Messsp. 1,6 bar (23.2 psi) XA

• G¾", min. Messsp. 1 bar (14.5 psi) XB

• G1", min. Messsp. 0,4 bar (5.8 psi) XC

• G1½", min. Messsp. 0,25 bar (3.63 psi) XD

• G2", min. Messsp. 0,16 bar (2.32 psi) X E

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

Z A J 1 Y

Füllmedium
Lebensmittelöl, FDA-gelistet 3

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

9 L 1 Y

Ausgangssignal
4 ... 20 mA 1

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

9 M 1 Y
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1
Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzang.

Druckmessumformer SITRANS P 
Compact für Relativ- und Absolut-
druck, mit frontbündiger Membran

7 M F 8 0 1 0 -

2-Leiter-Technik, 
Prozesstemperatur bis 140 °C (284 °F),
Messabweichung: 0,2 % vom Endwert,
Ausgang 4 ... 20 mA

1 7777 - 7777 777

Gehäuseausführung (Edelstahl 
W.-Nr. 1.4404/316L) / elektr. Anschluss
Gehäuse mit Winkelstecker nach 
DIN 43650, IP65

1

Gehäuse mit Gerätestecker M12, IP65, 
Befestigungs-Überwurfmutter aus Polya-
mid

2

Gehäuse mit Gerätestecker M12, IP65, 
Befestigungs-Überwurfmutter aus Edel-
stahl

3

Feldgehäuse (klein) aus Edelstahl mit 
Kabelverschraubung, IP65

4

Feldgehäuse (klein) aus Edelstahl mit 
Kabelverschraubung, IP67, 
Innenraumbelüftung für Messbereiche 
< 16 bar (< 232 psi)

5

Messbereich Überlastdruck
0 ... 160 mbar
(0 ... 2.32 psi)

1 bar
(14.5 psi)

BB

0 ... 250 mbar
(0 ...3.63 psi)

1 bar
(14.5 psi)

BC

0 ... 400 mbar
(0 ... 5.8 psi)

3 bar
(43.5 psi)

BD

0 ... 600 mbar
(0 ... 8.7 psi)

3 bar
(43.5 psi)

B E

0 ... 1 bar
(0 ... 14.5 psi)

3 bar
(43.5 psi)

CA

0 ... 1,6 bar
(0 ... 23.2 psi)

10 bar
(145 psi)

CB

0 ... 2,5 bar
(0 ... 36.3 psi)

10 bar
(145 psi)

CC

0 ... 4 bar
(0 ... 58 psi)

20 bar
(290 psi)

CD

0 ... 6 bar
(0 ... 87 psi)

60 bar
(870 psi)

C E

0 ... 10 bar
(0 ... 145 psi)

60 bar
(870 psi)

DA

0 ... 16 bar
(0 ... 232 psi)

60 bar
(870 psi)

DB

0 ... 25 bar
(0 ... 363 psi)

60 bar
(870 psi)

DC

0 ... 40 bar
(0 ... 580 psi)

100 bar
(1450 psi)

DD

-160 ... 0 mbar
(-2.32 ... 0 inH2O)

1 bar
(14.5 psi)

E B

-250 ... 0 mbar
(-3.73 ... 0 inH2O)

1 bar
(14.5 psi)

E C

-400 ... 0 mbar
(-5.8 ... 0 inH2O)

3 bar
(43.5 psi)

E D

-600 ... 0 mbar
(-8.7 ... 0 inH2O)

3 bar
(43.5 psi)

E E

-1 ... 0 bar
(-14.5 ... 0 psi)

3 bar
(43.5 psi)

F A

-1 ... 0,6 bar
(-14.5 ... 8.7 psi)

10 bar
(145 psi)

F B

-1 ... 1,5 bar
(-14.5 ... 21.8 psi)

10 bar
(145 psi)

F C

-1 ... 3 bar
(-14.5 ... 43.5 psi)

20 bar
(290 psi)

F D

-1 ... 5 bar
(-14.5 ... 72.5 psi)

20 bar
(290 psi)

F E

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzang.

Druckmessumformer SITRANS P 
Compact für Relativ- und Absolut-
druck, mit frontbündiger Membran

7 M F 8 0 1 0 -

2-Leiter-Technik, 
Prozesstemperatur bis 140 °C (284 °F),
Messabweichung: 0,2 % vom Endwert,
Ausgang 4 ... 20 mA

1 7777 - 7777 777

Messbereich Überlastdruck
(Fortsetzung)

-1 ... 9 bar
(-14.5 ... 130.5 psi)

60 bar
(870 psi)

GA

-1 ... 15 bar
(-14.5 ... 217.6 psi)

60 bar 
(870 psi)

GB

0 ... 1 bar a
(0 ... 14.5 psi a)

3 bar a
(43.5 psi a)

HA

0 ... 1,6 bar a
(0 ... 23.2 psi a)

10 bar a
(145 psi a)

HB

0 ... 2,5 bar a
(0 ... 36.3 psi a)

10 bar a
(145 psi a)

HC

0 ... 4 bar a
(0 ... 58 psi a)

10 bar a
(145 psi a)

HD

0 ... 6 bar a
(0 ... 87 psi a)

60 bar a
(870 psi a)

H E

0 ... 10 bar a
(0 ... 145 psi a)

60 bar a
(870 psi a)

J A

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

Z A P 1 Y

Explosionsschutz
ohne 1

mit, nach ATEX 100a, II 2 G, Ex ib IIC T6 2

Weitere Ausführungen Kurzangabe

Artikel-Nr. mit "-Z" ergänzen und Kurzan-
gabe hinzufügen

Hygieneausführung P01
Rauigkeit Prozessanschluss: 
Folie Ra < 0,8 µm (3.15·10-8 inch); 
Schweißnähte Ra < 1,5 µm 
(5.9·10-8 inch)

Integriertes Kühlelement K01
Prozesstemperatur max. 200 °C (392 °F) 
statt 140 °C (284 °F)

Anschlüsse für Rohre
Rohre nach DIN 11850 R01
ISO-Rohre nach DIN 2463 R02
Rohre nach O. D. Tubing 
"BS 4825 Part 1"

R03

Zertifikate

Qualitätsprüfzertifikat (5-Punkte-Kenn-
linien-Überprüfung) nach IEC 60770-2

C11

Abnahmeprüfzeugnis nach 
EN 10204-3.1

C12

Verwendung FDA-gelistete Druckmittler-
füllflüssigkeiten bescheinigt durch 
Werkszeugnis nach EN 10204-2.2

C17

Rauigkeits-Tiefenmessung Ra, 
bescheinigt durch Werkszeugnis nach 
EN 10204-3.1

C18

Bescheinigung nach EHEDG für Rohr-
druckmittler mit Aseptikverschraubung 
nach DIN 11864

C19
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1
Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzang.

Druckmessumformer SITRANS P 
Compact für Relativ- und Absolut-
druck, mit Rohrdruckmittler

7 MF 8 0 1 0 -

2-Leiter-Technik, 
Prozesstemperatur bis 140 °C (284 °F),
Messabweichung: 0,2 % vom Endwert,
Ausgang 4 ... 20 mA

2 7777 - 7777 777

Klicken Sie auf die Artikel-Nr. zur 
Online-Konfiguration im PIA Life Cycle 
Portal.

Rohrdruckmittler (Verschraubung 
beidseitig)
mit Schnellverschlüssen
Milchrohrverschraubung nach 
DIN 11851 mit Gewindestutzen
• DN 25 AD

• DN 32 AE

• DN 40 A F

• DN 50 AG

• DN 65 AH

Clampanschluss nach DIN 32676
• DN 25 CD

• DN 32 CE

• DN 40 C F

• DN 50 CG

• DN 65 CH

Clampanschluss nach ISO 28521)

1) Innendurchmesser des Rohres beachten. 
Bitte Rohrklassen (siehe "Weitere Ausführungen") angeben.

• 1 inch DM

• 1½ inch DN

• 2 inch DP

• 2½ inch DQ

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

Z A J 1 Y

Füllmedium
Lebensmittelöl, FDA-gelistet 3

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

9 L 1 Y

Ausgangssignal
4 ... 20 mA 1

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

9 M 1 Y

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzang.

Druckmessumformer SITRANS P 
Compact für Relativ- und Absolut-
druck, mit Rohrdruckmittler

7 MF 8 0 1 0 -

2-Leiter-Technik, 
Prozesstemperatur bis 140 °C (284 °F),
Messabweichung: 0,2 % vom Endwert,
Ausgang 4 ... 20 mA

2 7777 - 7777 777

Rohrdruckmittler 
mit Aseptikanschluss
Aseptikverschraubung nach
DIN 11864-1, Form A, 
mit Gewindestutzen
• 1 inch QM

• 1½ inch QN

• 2 inch QP

Aseptikverschraubung NEUMO 
BioConnect mit Gewindestutzen1)

1) Bitte unbedingt mit angeben:
Anschlüsse für Rohre: R01, R02 oder R03, 
siehe Tabelle "Weitere Ausführungen" auf der nächsten Seite.

• DN 25 SD

• DN 32 S E

• DN 40 S F

• DN 50 SG

• DN 65 SH

Aseptik-Clamp NEUMO BioConnect 
Clampanschluss, Form R1)

• DN 25 T D

• DN 32 T E

• DN 40 T F

• DN 50 TG

Aseptikverschraubung SÜDMO
mit Gewindestutzen W 5011)

• 1 inch VM

• 1½ inch VN

• 2 inch V P

Aseptikverschraubung SÜDMO
mit Clampanschluss W 6011)

• 1 inch WM

• 1½ inch WN

• 2 inch WP

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

Z A J 1 Y

Füllmedium
Lebensmittelöl, FDA-gelistet 3

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

9 L 1 Y

Ausgangssignal
4 ... 20 mA 1

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

9 M 1 Y
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SITRANS P Compact für Relativ- und Absolutdruck

1
Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzang.

Druckmessumformer SITRANS P 
Compact für Relativ- und Absolut-
druck, mit Rohrdruckmittler

7 M F 8 0 1 0 -

2-Leiter-Technik, 
Prozesstemperatur bis 140 °C (284 °F),
Messabweichung: 0,2 % vom Endwert,
Ausgang 4 ... 20 mA

2 7777 - 7777 777

Gehäuseausführung (Edelstahl 
W.-Nr. 1.4404/316L ) / elektr. Anschluss
Gehäuse mit Winkelstecker nach 
DIN 43650, IP65, Befestigungs-Über-
wurfmutter aus Polyamid

1

Gehäuse mit Gerätestecker M12, IP65, 
Befestigungs-Überwurfmutter aus Polya-
mid

2

Gehäuse mit Gerätestecker M12, IP65, 
Befestigungs-Überwurfmutter aus Edel-
stahl

3

Feldgehäuse (klein) aus Edelstahl mit 
Kabelverschraubung, IP65

4

Feldgehäuse (klein) aus Edelstahl mit 
Kabelverschraubung, IP67, 
Innenraumbelüftung für Messbereiche 
< 16 bar (< 232 psi)

5

Messbereich Überlastdruck
0 ... 160 mbar
(0 ... 2.32 psi)

1 bar
(14.5 psi)

BB

0 ... 250 mbar
(0 ...3.63 psi)

1 bar
(14.5 psi)

BC

0 ... 400 mbar
(0 ... 5.8 psi)

3 bar
(43.5 psi)

BD

0 ... 600 mbar
(0 ... 8.7 psi)

3 bar
(43.5 psi)

B E

0 ... 1 bar
(0 ... 14.5 psi)

3 bar
(43.5 psi)

CA

0 ... 1,6 bar
(0 ... 23.2 psi)

10 bar
(145 psi)

CB

0 ... 2,5 bar
(0 ... 36.3 psi)

10 bar
(145 psi)

CC

0 ... 4 bar
(0 ... 58 psi)

20 bar
(290 psi)

CD

0 ... 6 bar
(0 ... 87 psi)

60 bar
(870 psi)

C E

0 ... 10 bar
(0 ... 145 psi)

60 bar
(870 psi)

DA

0 ... 16 bar
(0 ... 232 psi)

60 bar
(870 psi)

DB

0 ... 25 bar
(0 ... 363 psi)

60 bar
(870 psi)

DC

0 ... 40 bar
(0 ... 580 psi)

100 bar
(1450 psi)

DD

-160 ... 0 mbar
(-2.32 ... 0 psi)

1 bar
(14.5 psi)

E B

-250 ... 0 mbar
(-3.63 ... 0 psi)

1 bar
(14.5 psi)

E C

-400 ... 0 mbar
(-5.8 ... 0 psi)

3 bar
(43.5 psi)

E D

-600 ... 0 mbar
(-8.7 ... 0 psi)

3 bar
(43.5 psi)

E E

-1 ... 0 bar
(-14.5 ... 0 psi)

3 bar
(43.5 psi)

F A

-1 ... 0,6 bar
(-14.5 ... 8.7 psi)

10 bar
(145 psi)

F B

-1 ... 1,5 bar
(-14.5 ... 21.8 psi)

10 bar
(145 psi)

F C

-1 ... 3 bar
(-14.5 ... 43.5 psi)

20 bar
(290 psi)

F D

-1 ... 5 bar
(-14.5 ... 72.5 psi)

20 bar
(290 psi)

F E

Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzang.

Druckmessumformer SITRANS P 
Compact für Relativ- und Absolut-
druck, mit Rohrdruckmittler

7 M F 8 0 1 0 -

2-Leiter-Technik, 
Prozesstemperatur bis 140 °C (284 °F),
Messabweichung: 0,2 % vom Endwert,
Ausgang 4 ... 20 mA

2 7777 - 7777 777

Messbereich Überlastdruck
(Fortsetzung)

-1 ... 9 bar
(-14.5 ... 130.5 psi)

60 bar
(870 psi)

GA

-1 ... 15 bar
(-14.5 ... 217.6 psi)

60 bar
(870 psi)

GB

0 ... 1 bar a
(0 ... 14.5 psi a)

3 bar a
(43.5 psi a)

HA

0 ... 1,6 bar a
(0 ... 23.2 psi a)

10 bar a
(145 psi a)

HB

0 ... 2,5 bar a
(0 ... 36.3 psi a)

10 bar a
(145 psi a)

HC

0 ... 4 bar a
(0 ... 58 psi a)

10 bar a
(145 psi a)

HD

0 ... 6 bar a
(0 ... 87 psi a)

60 bar
(870 psi a)

H E

0 ... 10 bar a
(0 ... 145 psi a)

60 bar
(870 psi a)

J A

Sonderausführung 
(Kurzangabe und Klartext hinzufügen)

Z A P 1 Y

Explosionsschutz
ohne 1

mit, nach ATEX 100a, II 2 G, Ex ib IIC T6 2

Weitere Ausführungen Kurzangabe

Artikel-Nr. mit "-Z" ergänzen und Kurzan-
gabe hinzufügen

Hygieneausführung P01
Rauigkeit Prozessanschluss: 
Folie Ra < 0,8 µm (3.15·10-8 inch); 
Schweißnähte Ra < 1,5 µm 
(5.9·10-8 inch)

Integriertes Kühlelement K01
Prozesstemperatur max. 200 °C (392 °F) 
statt 140 °C (284 °F)

Anschlüsse für Rohre
Rohre nach DIN 11850 R01
ISO-Rohre nach ISO 2463 R02
Rohre nach O. D. Tubing 
"BS 4825 Part 1"

R03

Zertifikate

Qualitätsprüfzertifikat (5-Punkte Kenn-
inen-Überprüfung) nach IEC 60770-2

C11

Abnahmeprüfzeugnisnach EN 10204-3.1 C12
Verwendung FDA-gelistete Druckmittler-
füllflüssigkeiten bescheinigt durch 
Werkszeugnis nach EN 10204-2.2

C17

Rauigkeits-Tiefenmessung Ra, 
bescheinigt durch Werkszeugnis nach 
EN 10204-3.1

C18

Bescheinigung nach EHEDG für Rohr-
druckmittler mit Aseptikverschraubung 
nach DIN 11864

C19
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SITRANS P Compact für Relativ- und Absolutdruck

1
■ Maßzeichnungen

SITRANS P Compact, Maße in mm (inch)

Prozessanschlüsse

Membrandruckmittler mit Schnellverschluss
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehäuse

Feldgehäuse

Material Edelstahl

Schutzart IP65

alternativ IP67

Winkelstecker 

nach DIN 43 650

Schutzart IP65

Kabelanschluss

Schutzart IP67

(Kabelbelüftung)

Rundsteckverbinder

mit Schraubverschluss M12

Schutzart IP65

für Kabeldurchmesser

4,5 ... 10 (0.18 ... 0.39)

für Kabeldurchmesser

4 ... 10 (0.18 ... 0.39)

Temperaturentkoppler

für Prozesstemperatur

bis 200 °C (392 °F)

ø 50 (1.97)

7
4

,5
 (

2
.9

3
)

7
4

,5
 (

2
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)

1
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7
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 (
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2
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3
)

1
2

4
,5

 (
4

.9
)

3
0

 (
1
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)

9
4

 (
3

.7
)

9 (0.35)

27 (1.06) 27 (1.06) 27 (1.06) 27 (1.06)

»
 1

3
2

 (
5

.2
)

»
8

 (
0

.3
)

39 (1.53)

»
 5

0
 (

1
.9

7
)

Milchrohrverschraubung nach DIN 11851 mit Nutüberwurfmutter

DN PN H
mm (inch)

G

25 40 24 (0.95) Rd. 52 x 1/6"

32 40 24 (0.95) Rd. 58 x 1/6"

40 40 24 (0.95) Rd. 65 x 1/6"

50 25 25,1 (0.99) Rd. 78 x 1/6"

65 25 28,6 (1.13) Rd. 95 x 1/6"

Milchrohrverschraubung nach DIN 11851 mit Gewindestutzen

DN PN H
mm (inch)

G

25 40 - Rd. 52 x 1/6"

32 40 20 (0.79) Rd. 58 x 1/6"

40 40 20 (0.79) Rd. 65 x 1/6"

50 25 20 (0.79) Rd. 78 x 1/6"

65 25 22 (0.87) Rd. 95 x 1/6"

Clampanschluss nach DIN 32676

DN PN H
mm (inch)

D
mm (inch)

25 16 14 (0.55) 50,5 (2)

40 16 14 (0.55) 50,5 (2)

50 16 14 (0.55) 64 (2.52)

Clampanschluss nach ISO 2852

DN PN H
mm (inch)

D
mm (inch)

1" 16 14 (0.55) 50,5 (2)

1½" 16 12 (0.47) 50,5 (2)

2" 16 14 (0.55) 64 (2.52)

2½" 16 14 (0.55) 77,5 (3.05)

G

H

G

H
H

D

H

D

IDF-Norm mit Überwurfmutter

DN PN H
mm (inch)

G inch
(IDF-Gewinde)

1" 40 21 (0.83) 1"

1½" 40 13,5 (0.53) 1½"

2" 25 15 (0.59) 2"

IDF-Norm mit Gewindestutzen

DN PN H
mm (inch)

G inch 
(IDF-Gewinde)

1" 40 21 (0.83) 1"

1½" 40 13,5 (0.53) 1½"

2" 25 15 (0.59) 2"

SMS-Norm mit Überwurfmutter

DN PN H
mm (inch)

G

1" 40 16 (0.63) Rd 40 x 1,6"

1½" 40 16 (0.63) Rd 60 x 1,6"

2" 25 16 (0.63) Rd 70 x 1,6"

SMS-Norm mit Gewindestutzen

DN PN H
mm (inch)

G

1" 40 16 (0.63) Rd 40 x 1,6"

1½" 40 20 (0.79) Rd 60 x 1,6"

2" 25 20 (0.79) Rd 70 x 1,6"

DRD-Flansch, ohne Einschweißflansch

DN PN H
mm (inch)

D
mm (inch)

50 40 16,7 (0.66) 65,5 (2.58)

H

G

H

G

H

G

H

G

H

D
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1

Membrandruckmittler mit Aseptikanschluss
 

 

 

Rohrdruckmittler (Verschraubung beidseitig) mit Schnellver-
schlüssen
 

 

 

Rohrdruckmittler mit Aseptikanschluss
 

 

Variventanschluss

DN PN H
mm (inch)

D
mm (inch)

25 25 19 (0.75) 50 (1.97)

40 ... 
125

25/10 19 (0.75) 68 (2.68)

Aseptik-Verschraubung nach DIN 11864-1, Form A, mit Nutüber-
wurfmutter

DN PN H
mm (inch)

G

1" 40 20 (0.79) Rd 52 x 1/6"

1½" 40 20 (0.79) Rd 58 x 1/6"

2" 25 20 (0.79) Rd 65 x 1/6"

2½" 25 20 (0.79) Rd 78 x 1/6"

Aseptik-Verschraubung nach DIN 11864-1, Form A, mit Gewin-
destutzen

DN PN H
mm (inch)

G

1" 40 15 (0.59) Rd 52 x 1/6"

1½" 40 15 (0.59) Rd 58 x 1/6"

2" 25 15 (0.59) Rd 65 x 1/6"

2½" 25 15 (0.59) Rd 78 x 1/6"

Aseptik-Verschraubung NEUMO BioConnect mit Nutüberwurfmutter

DN PN H
mm (inch)

G

25 16 15 (0.59) M 42 x 2

32 16 15 (0.59) M 52 x 2

40 16 15 (0.59) M 56 x 2

50 16 15 (0.59) M 68 x 2

Aseptik-Verschraubung NEUMO BioConnect mit Gewindestutzen

DN PN H
mm (inch)

G

25 16 20 (0.79) M 42 x 2

32 16 20 (0.79) M 52 x 2

40 16 20 (0.79) M 56 x 2

50 16 20 (0.79) M 68 x 2

Aseptik-Clamp NEUMO BioConnect Clampanschluss, Form R

DN PN H
mm (inch)

D
mm (inch)

25 40 20 (0.79) 50,5 (2)

32 40 20 (0.79) 50,5 (2)

40 40 20 (0.79) 64 (2.52)

50 25 20 (0.79) 77,4 (3.05)

Aseptik-Clamp NEUMO BioConnect Clampanschluss, Form V

DN PN H
mm (inch)

D
mm (inch)

25 40 15 (0.59) 50,5 (2)

32 40 15 (0.59) 50,5 (2)

40 40 15 (0.59) 64 (2.52)

50 25 15 (0.59) 77,4 (3.05)

H

D

H

G

H

G

H

G

H

G

H

D

H

D

Anschlussstutzen für Einschraubgewinde nach DIN 3852, Form A

G d
mm
(inch)

dM
mm
(inch)

h1
mm
(inch)

h2
mm
(inch)

SW
mm
(inch)

G½A 26
(1.02)

17,5
(0.69)

27
(1.06)

14
(0.55)

27
(1.06)

G¾A 32
(1.26)

22,6
(0.89)

31
(1.22)

16
(0.63)

32
(1.26)

G1A 39
(1.54)

27
(1.06)

33
(1.30)

18
(0.71)

51
(2.01)

G1½A 55
(2.17)

40
(1.57)

40
(1.57)

22
(0.87)

55
(2.17)

G2A 68
(2.68)

51
(2.00)

42
(1.65)

24
(0.94)

70
(2.76)

Milchrohrverschraubung nach DIN 11851 mit Gewindestutzen

DN PN L
mm (inch)

G

25 40 110 (4.33) Rd 52 x 1/6"

32 40 110 (4.33) Rd 58 x 1/6"

40 40 110 (4.33) Rd 65 x 1/6"

50 25 110 (4.33) Rd 78 x 1/6"

65 25 110 (4.33) Rd 95 x 1/6"

Clampanschluss nach DIN 32676

DN PN L
mm (inch)

D
mm (inch)

25 16 110 (4.33) 50,5 (2)

32 16 110 (4.33) 50,5 (2)

40 16 110 (4.33) 50,5 (2)

50 16 110 (4.33) 64 (2.52)

65 10 110 (4.33) 91 (3.58)

Clampanschluss nach ISO 2852

DN PN L
mm (inch)

D
mm (inch)

1" 16 110 (4.33) 50,5 (2)

1½" 16 110 (4.33) 50,5 (2)

2" 16 110 (4.33) 64 (2.52)

2½" 16 110 (4.33) 91 (3.58)

Aseptikverschraubung nach DIN 11864-1, Form A, mit Gewin-
destutzen

DN PN L
mm (inch)

G

1" 40 110 (4.33) Rd 52 x 1/6"

1½" 40 110 (4.33) Rd 65 x 1/6"

2" 25 110 (4.33) Rd 78 x 1/6"

Aseptikverschraubung NEUMO BioConnect mit Gewindestutzen

DN PN L
mm (inch)

G

25 16 110 (4.33) M 42 x 2

32 16 110 (4.33) M 52 x 2

40 16 110 (4.33) M 56 x 2

50 16 110 (4.33) M 68 x 2

65 16 110 (4.33) M 90 x 3

SW

h
1

h
2

dM

G

d

G

L

G

L

G

L

G

L

G

L
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1

■ Schaltpläne

SITRANS P Compact, Anschlussplan

Aseptikverschraubung NEUMO BioConnect Clampanschluss, 
Form R

DN PN L
mm (inch)

D
mm (inch)

25 16 110 (4.33) 50,4 (2)

32 16 110 (4.33) 50,4 (2)

40 16 110 (4.33) 64 (2.52)

50 16 110 (4.33) 77,4 (3.05)

Aseptikverschraubung SÜDMO mit Gewindestutzen W 501

DN PN L
mm (inch)

G

1" 25 110 (4.33) Rd 44 x 1/6"

1½" 25 110 (4.33) Rd 58 x 1/6"

2" 20 110 (4.33) Rd 78 x 1/6"

Aseptikverschraubung SÜDMO mit Clampanschluss W 601

DN PN L
mm (inch)

D
mm (inch)

1" 16 110 (4.33) 50,5 (2)

1½" 16 110 (4.33) 64 (2.52)

2" 16 110 (4.33) 77,5 (3.05)

G

L

G

L

G

L

Feldgehäuse Winkelstecker Kabelanschluss

braun

gelb

grün

Rundsteckverbinder

4 schwarz

1 braun 2 weiß

2-Leiter-

Anschluss

0 V

24 V

0 V

24 V
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